
2 года
гарантии

с производительностью от 15 до 144 м3/час

Бетонные заводы 
№1 в России



О заводе

Основная деятельность:
Проектирование и производство 
бетонных заводов летнего и зим-
него исполнения с подачей мате-
риалов скипом или лентой, уста-
новки стационарные и мобильные 
производительностью от 15 до 
144 м3 за час работы. Производ-
ство материалов, комплектующих 
для бетонных заводов: двухваль-
ные бетоносмесители, эстакады, 
дозирующие комплексы, силосы 
цемента, шнековые транспортеры, 
блоки дозаторов для цемента, 
воды и хим. добавок, модули уте-
пления бетонных заводов, тепло-
вые центры и другое

2013 — сертификация по ISO 9001

2016 — сертификация EC

2017 — Получение товарного 
знака международной 
регистрации WIPO | MADRID

2013-2017 — ZZBO лидер 
продаж бетонных заводов 
в России

Ценности ZZBO:
• Постоянное улучшение 

качества и уровня надежности 
производимого оборудования

• Дальнейшее развитие и разра-
ботка новейшего оборудова-
ния, основывающееся на полу-
ченном опыте

• Признанная репутация на рын-
ке бетоносмесительного 
оборудования за счет высоко-
качественного оборудования 
и сервиса

Миссия ZZBO: 
• Способствовать долгосроч-
ному развитию предприятий 
строительной сферы, их по-
стоянному росту

• Расширять область деятель-
ности компании, применяя 
новейшие технологии и бога-
тый опыт, тем самым отвечая 
потребностям потребителей

Основная продукция:
• Бетонные заводы

• Мобильные
• Стационарные

• Вибропрессы
• Асфальтобетонные заводы
• Бетоносмесители
• Силосы для цемента
• Узлы для бетонных заводов
• Дозирующие комплексы
• Блоки дозаторов
• Шнеки, SCUTTI
• Опции для силосов, SCUTTI
• Компрессоры, ABAC
• Насосы, CALPEDA
• Ленточные конвейеры
• Тепловые центры

ZZBO – Златоустовский Завод Бетоносмесительного 
Оборудования, основан в 2003 году

ZZBO — работаем для вашего роста
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Номенклатура

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ ZZBO

МОБИЛЬНЫЕ

Скиповая загрузка смесителя

15-90 м3/час

Ультра-мобильный

20-45 м3/час

Быстрая установка и запуск

15-90 м3/час

Загрузка смесителя

ленточным транспортером

18-144 м3/час

МОБИЛ КОМПАКТ

Всесезонное исполнение 

15-90 м3/час

ФЛАГМАН

СТАЦИОНАРНЫЕ

ЛЕНТАСКИП

15 90 м /час

Бетонные заводы могут поставляться в зимнем (всесезонном) исполнении
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Для любого типа бетонов и растворов 

Броня сменная чешуйчатого типа.

Материал: износостойкий чугун 

Лопасти сменные.

Материал: чугун

Со скипом и без*

Для любого типа бетонов и растворов

Приварная броня

БП-1Г 100 300 450/450с
Объем по загрузке, л 100 300 450

Объем готового замеса по бетону, л 70 200 300

Производительность, м3/час 2 4-6 6-9

Общая установленная мощность, кВт 2,2 5,5 7,5

Крупность заполнителя не более, мм 70 70 70

Время перемешивания смеси, сек. 90-180 90-180 90-180

Частота вращения валов, об./мин. 40 40 28

Количество лопаток, шт. 4 4 6

БП-2Г 185
185с

375
375с

750
750с

1200
1200с

1500
1500с

2250
2250с

3000
3000с

Объем по загрузке, л 185 375 750 1200 1500 2250 3000

Объем готового замеса по бетону, л 125 250 500 800 1000 1500 2000

Производительность, м3/час 4-7 9-18 20-36 30-54 45-72 70-108 90-144

Общая установленная мощность, кВт 5,5 / 7,7 9 / 12 20 / 25 30 / 37,5 37 / 55,5 60 / 82 74 / 96

Крупность заполнителя не более, мм 70 70 70 70 70 70 70

Время перемешивания смеси, сек. 10-60 10-60 10-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Частота вращения валов, об./мин. 36 36 32 32 32 32 32

Количество лопаток, шт. 10 10 14 14 16 18 16

Бетоносмесители

Одновальные

Двухвальные

___________________________________________________
*«С» в названии бетоносмесителя указывает на наличие скипа
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Бетонные заводы МОБИЛ

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Производительность 20 / 45 м3/час

• Сверхмобильный РБУ, перевозка в 20-футовом контейнере или 5-тонном грузовике 

• Устанавливается непосредственно в месте где необходим бетон 

• Не требует подготовки фундамента и скипового приямка 

• Развертывание и запуск на новом месте за 1 час 

• Автоматическое управление по принципу нажатия 1 кнопки 

• Полная гарантия 2 года

МОБИЛ-20 МОБИЛ-45
Производительность, м3/час 10-20 25-45

Бетоносмеситель БП-1Г-500 БП-2Г-750

Тип смесителя Одновальный Двухвальный

Объем по загрузке/готовому бетону, л. 500 / 330 900 / 600

Бункера инертных, количество x м3 2 x 4 = 8 2 х 12 = 24

Блок дозаторов, цемент / вода / химические добавки, кг 150 / 75 / 10 300 / 150 / 20

Компрессор B 4900B/100PLUS CT 4 B 5900B/200 СТ 5,5

Общая установленная мощность, кВт 27 33,4

Напряжение питания, В 380 380

Масса, кг 4 000 8 000

1 - одновальный бетоносмеситель

2 - блок дозаторов на цемент, воду, хим. добавки

3 - дозирующий комплекс

4 - ленточный конвейер

5 - опорная рама

6 - компрессор

М-20 М-45

A 4400 7825

B 2214 3130

C 3200 4644

Высота загрузки 2840 4284

Ширина загрузки 2900 2950

МОБИЛ-20

МОБИЛ-20/45
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Бетонные заводы КОМПАКТ
КОМПАКТ-15/20/30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Производительность 15 / 20 / 30 м3/час

• Не требует фундамента и скипового приямка 

• Пульт автомат — по принципу «одна кнопка» 

• Перевозка в 1 еврофуре или 40-футовом контейнере 

• Быстрое развертывание и запуск за 1 рабочий день

КОМПАКТ-15 КОМПАКТ-20 КОМПАКТ-30
Производительность, м3/час 10-15 15-20 20-30

Бетоносмеситель БП-2Г-375с БП-1Г-500с БП-2Г-750с

Тип смесителя Двухвальный Одновальный Двухвальный

Объем по загрузке/готовому бетону, л 375 / 250 500 / 330 750 / 500

Бункера инертных, количество x м3 2 x 12 = 24 2 x 8 = 12 2 x 12 = 24

Блок дозаторов,
цемент / вода / химические добавки, кг

150 / 75 / 10 150 / 75 / 10 300 / 150 / 20

Компрессор B 5900B/200 СТ 5,5 B 5900B/200 СТ 5,5 B 5900B/200 СТ 5,5

Общая установленная мощность, кВт 25,6 25,6 38,6

Напряжение питания, В 380 380 380

Масса, кг 7 100 7 500 8 800

ОСОБЕННОСТИ

К-15 К-20 К-30

A 10230 6780 11645

B 3270 3015 3425

C 6950 5720 7345

Высота загрузки 3700 2555 3700

Ширина загрузки 3000 3228 3000
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Бетонные заводы КОМПАКТ
КОМПАКТ-45/60/90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Производительность 45 / 60 / 90 м3/час

• Не требует фундамента и скипового приямка 

• Пульт автомат — по принципу «одна кнопка»

• Перевозка в двух еврофурах или 40-футовых контейнерах 

• Быстрое развертывание и запуск — 2 рабочих дня

К-45 К-60 К-90

A 16300 16300 17100

B 3550 3600 3600

C 8650 8650 8650

Высота загрузки 4300 4300 5100

Ширина загрузки 3000 3000 3000

КОМПАКТ-45 КОМПАКТ-60 КОМПАКТ-90
Производительность, м3/час 35-45 40-60 70-90

Бетоносмеситель БП-2Г-1200с БП-2Г-1500с БП-2Г-2250с

Тип смесителя Двухвальный

Объем по загрузке/готовому бетону, л 1200 / 800 1500 / 1000 2250 / 1500

Бункера инертных, количество x м3 3 x 12 = 36 3 x 12 = 36 3 x 18 = 54

Блок дозаторов,
цемент / вода / химические добавки, кг

500 / 250 / 30 600 / 300 / 40 900 / 450 / 60

Компрессор B 6000-270 CT7,5 B 6000-270 CT7,5 B 6000-270 CT7,5

Общая установленная мощность, кВт 70 85 95

Напряжение питания, В 380 380 380

Масса, кг 20 000 22 000 25 000

ОСОБЕННОСТИ
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Бетонные заводы СКИП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 СКИП-15 СКИП-30 СКИП-45 СКИП-60 СКИП-90
Производительность, м3/час 10-15 20-30 30-45 45-60 60-90

Бетоносмеситель БП-2Г-375с БП-2Г-750с БП-2Г-1200с БП-2Г-1500с БП-2Г-2250с

Тип смесителя Двухвальный

Объем 
по загрузке/готовому бетону, л

375 / 250 750 / 500 1200 / 800 1500 / 1000 2250 / 1500

Управление Полуавтоматическое Автоматическое

Бункера инертных, количество x м3 2 x 8 = 16 2 x 8 = 16 2 x 18 = 36 2 x 18 = 36 3 x 18 = 54

Блок дозаторов, цемент / вода / 
химические добавки, кг

150 / 75 / 10 300 / 150 / 20 500 / 250 / 30 600 / 300 / 40 900 / 450 / 60

Компрессор
B 4900B/100PLUS 
CT 4

B 5900B/200
СТ 5,5

B 6000-270
CT 7,5

B 6000-270
CT 7,5

B 7000/500
FT 10

Общая установленная
мощность, кВт

33,9 50,1 66,9 84,9 94,6

Напряжение питания, В 380 380 380 380 380

Масса, кг 5 800 10 250 14 100 18 050 20 000

ОСОБЕННОСТИ
• Производительность 15 / 30 / 45 / 60 / 90 м3/час

• Подача инертных в бетоносмеситель – скипом 

• Автоматический/полуавтоматический режим работы

• Перевозка еврофурами или 40-футовыми контейнерами

СКИП-15/30/45/60/90

С-15 С-30 С-45 С-60 С-90

A 13000 13000 15200 15900 19200

B 3600 3600 3700 3700 3700

C 7500 7500 9340 9340 9590

Высота загрузки 3000 3000 3700 3700 3700

Ширина загрузки 3000 3000 3100 3100 3100



7

ЛЕНТА-18 ЛЕНТА-36 ЛЕНТА-54 ЛЕНТА-72 ЛЕНТА-108 ЛЕНТА-144
Производительность, м3/час 10-18 24-36 35-54 50-72 80-108 90-144

Бетоносмеситель БП-2Г-375 БП-2Г-750 БП-2Г-1200 БП-2Г-1500 БП-2Г-2250 БП-2Г-3000

Тип смесителя Двухвальный

Объем 
по загрузке/готовому бетону, л

375/250 750/500 1200/800 1500/1000 2250/1500 3000/2000

Управление Полуавтомат. Автоматическое

Бункера инертных, количество x м3 2x8=16 2x8=16 2x18=36 2x18=36 3x18=54 4x18=72

Блок дозаторов, цемент / вода / 
химические добавки, кг

150/75/10 300/150/20 500/250/30 600/300/40 900/450/60 1200/550/80

Компрессор
B 4900B/100PLUS
CT 4

B 5900B/200
СТ 5,5

B 6000-270
CT 7,5

B 6000-270
CT 7,5

B 7000/500
FT 10

B 7000/500
FT 10

Общая установленная 
мощность, кВт

37,4 51 66,3 73,9 82 115

Напряжение питания, В 380 380 380 380 380 380

Масса, кг 7 500 10 000 13 000 18 000 20 000 25 000

Бетонные заводы ЛЕНТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Производительность 18 / 36 / 54 / 72 / 108  / 144 м3/час

• Подача инертных в бетоносмеситель – ленточным конвейером 

• Автоматический/полуавтоматический режим работы

• Перевозка еврофурами или 40-футовыми контейнерами

ОСОБЕННОСТИ

ЛЕНТА-18/36/54/72/108/144

Л-18 Л-36 Л-54 Л-72 Л-106 Л-144

A 25500 24200 26000 27000 30200 42552

B 3600 3600 3700 3700 3700 3700

C 7300 8000 8600 9600 9600 9600

Высота 
загрузки 3000 3000 3700 3700 3700 3700

Ширина 
загрузки 3000 3000 3100 3100 3100 3100
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Номенклатура вибропрессов

ВИБРОПРЕССЫ  ZZBO

ДЛЯ МЕЛКОШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КС15, КС20

УЛЬТРА
СТАНДАРТ

МАКСИМАЛ

НЕСУШКА

ПЕГАС
ФБС с ковшом
ФЛ ФЕНИКС

СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 

ЖБИ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

ФЛ ФЕНИКС



9

Стационарные вибропрессы
УЛЬТРА

1 - вибропресс 

2 - бункер загрузочный 

     с автоматической подачей смеси

3 - модуль для подачи поддонов

4 - рольганг для приема поддонов

УЛЬТРА 2.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Производительность до 180 блоков в час 

• Широкая номенклатура выпускаемых изделий 

• Загрузочный ящик матрицы 

• Обслуживает три человека 

• Мощность вибростола — 4 кВт 

• Гарантия 24 месяца

УЛЬТРА мини УЛЬТРА УЛЬТРА 2.0
Размер формовочной зоны, мм х мм 600х400 600х400 600х400

Высота формовочной зоны, мм 200 200 200

Установленная мощность, кВт 8 8 8

Частота колебаний вибростола, Гц (опция) 50...85 50...85 50...85

Объем бункера, куб. м. нет 0,4 0,4

Режим работы Полуавтоматический

Давление в гидросистеме, мПа 8…14 8…14 8…14

Напряжение питания, В\Гц 380\50 380\50 380\50 

Масса, кг 1260 1300 1750

Загрузочный модуль смеси 
с пассивным ворошителем

- - есть

Модуль подачи поддонов с конвейером 
и магазином поддонов на 10 штук 

- - есть

Рольганг для приема поддонов 
с готовой продукцией

- - опция

ОСОБЕННОСТИ
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Стационарные вибропрессы 
СТАНДАРТ

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Модернизированный синхронизированный вибростол, мощностью 8 кВт, 

  с частотой вибрации 50-85 Гц 

• Высокая производительность: 100 поддонов с готовой продукцией за час работы

• Широкая возможность выбора формообразующей оснастки 

   из более чем 430 видов наименований стройматериалов

• Приемный бункер 0,9 м3 с загрузчиком и ворошителем

• Высокое качество производимых изделий, соответствующих ГОСТ

• Гарантия 24 месяца

СТАНДАРТ СТАНДАРТ 
с подъемником

СТАНДАРТ 
со вторым бункером

Размер формовочной зоны, мм х мм 1000х400 1000х400 1000х400

Высота формовочной зоны, мм 240 240 240

Установленная мощность, кВт 13,5 13,5 13,5

Частота колебаний вибростола, Гц 50...85 50...85 50...85

Объем бункера, м3 0,9 0,9 0,9

Режим работы Полуавтоматический

Давление в гидросистеме, мПа 10…14 10…14 10…14

Напряжение питания, В\Гц 380\50 380\50 380\50 

Масса, кг 3110 4210 3620

Модуль для двухслойных изделий опция опция есть

Автоматический пульт опция опция опция

Подъемник - штабелер опция есть опция

1 - бункер загрузочный

2 - модуль для подачи поддонов

3 - рольганг для приема поддонов

СТАНДАРТ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Самая высокая производительность в своем классе 

• Полуавтоматический режим работы вибропресса 

• Две направляющие колонны на сторону исключают перекос пуансона и матрицы

• Мощный вибростол 11 кВт 

• Формует одновременно 2 дорожных бордюра по ГОСТ

• Гарантия 24 месяца

МАКСИМАЛ МАКСИМАЛ 
с подъемником

МАКСИМАЛ 
со вторым 
бункером

Линия на базе 
вибропресса 
МАКСИМАЛ

Размер формовочной зоны, мм х мм 1000х600 1000х600 1000х600 1000х600

Высота формовочной зоны, мм 300 300 300 300

Установленная мощность, кВт 16,5 16,5 16,5 33

Частота колебаний вибростола, Гц 50...85 50...85 50...85 50...85

Объем бункера, куб. м. 1,2 1,2 1,2 1,2

Режим работы Полуавтоматический Автоматический

Давление в гидросистеме, мПа 8…14 8…14 8…14 8…14

Напряжение питания, В\Гц 380\50 380\50 380\50 380\50 

Масса, кг 4500 5600 5010 12000

Бункер для двухслойных изделий опция опция есть опция

Автоматический пульт опция опция опция есть

Подъемник - штабелер опция есть опция

Линия автоматизированная опция опция опция есть

ОСОБЕННОСТИ

Стационарные вибропрессы
МАКСИМАЛ

1 - вибропресс «МАКСИМАЛ»

2 - дополнительный загрузочный 

модуль для цветной смеси

3 - подъемник

4 - подающий конвейер

5 - приемный рольганг 

6 - рольганг

7 - штабеллер загрузки

8 - кантователь поддонов

9 - цепной конвейер

10 - гидросхват

11 - поворотный стол

12 - рольганг

13 - штабеллер разгрузки

14 - станция насосная

15 - станция насосная 2

16 - вилы для снятия изделий 

(условно не показаны)

МАКСИМАЛ

1115

1 2

3

10 12 9 13

48 14 1 2 5 6 7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Не имеет российских аналогов, дешевле импортных вариантов в 4-5 раз 

• Не требуется дополнительных вложений в стеллажи и поддоны 

• Мобильность (можно быстро перевести и организовать производство на новом месте) 

• Организация производства стройматериалов рядом со строительством 

• Допускается работа на открытой площадке 

• Формовочная зона 1000 х 400 мм, высота изделий до 200 мм 

• Высокое качество производимых материалов по ГОСТ

НЕСУШКА Передвижной вибропресс с ковшом
Размер формовочной зоны, мм х мм 1000х400 1000х400

Высота формовочной зоны, мм 120-200 120-200

Установленная мощность, кВт 10 10

Мощность вибростола, кВт 4,4 4,4

Частота колебаний вибростола, Гц 60 60

Объем бункера, куб. м. 0,9 0,9

Время цикла формования, сек 30 30

Режим работы Полуавтоматический

Обслуживающий персонал, человек 2 2

Количество формовок за час, шт 60-120 60-120

Масса,кг 2500 2900

Ковш для загрузки смеси опция есть

ОСОБЕННОСТИ

Передвижные вибропрессы 
НЕСУШКА

1 - передвижной вибропресс в сборе

2 - ковш для загрузки смеси

Передвижной вибропресс
с ковшом 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 КС-15 КС-20
Типоразмер выпускаемых изделий КС7, КС10, КС13, КС15 КС7, КС10, КС13, КС15, КС20

Установленная мощность, кВт 7,4 8,4

Возмущающая сила, кН 30 40

Мощность вибростола, кВт 3 4

Частота колебаний вибростола, Гц 60 60

Разночастотная вибрация Есть Есть

Время цикла формования, сек 60 60

Режим работы Полуавтоматический

Обслуживающий персонал, человек 2 2

Количество формовок за час, шт 15 15

Масса,кг 2500 3000

ОСОБЕННОСТИ
• Не требует изготовления приямка, устанавливается на 0-ой уровень
• Вибростол на базе вибраторов «OLI» (Италия) 4 кВт 
• Вибростол в базе с разночастотной вибрацией 
• Экономия цемента до 15% за счет мощной пропрессовки 
• Настилы вибростола в базовой комплектации 
• Универсальный — изготовление всех видов колец КС7, КС10, КС13, КС15, КС20 
• Надежные комплектующие: итальянская гидравлика и немецкая электроавтоматика 
• Высокоточная геометрия и прочность производимых материалов по ГОСТ 8020-90
• Получаемые изделия с «замком» на стыках

Стационарные вибропрессы
КС

1 - вибростол

2 - поворотная балка с затирочным пуансоном

3 - рельсовый путь

4 - форма

5 - пульт управления гидравлический

Вибропресс КС-20
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Вибропресс ПЕГАС
для ФБС блоков

Вибропресс ФБС
с ковшом

Размер формовочной зоны, мм х мм 2380 х 600 2380 х 600

Высота формовочной зоны, мм 580 580

Мощность вибраторов «Oli» (Италия), кВт 5,5 5,5

Общая установленная мощность, кВт 14 14

Количество формовок за час, шт 20 15

Давление в гидросистеме, мПа 12 12

Длительность полного цикла, сек 180 200

Емкость бункера, м3 3,3 3

Напряжение питания, В\Гц 380\50 380\50

Режим работы Полуавтоматический

Масса общая не более, кг 6900 4780

Масса формообразующей оснастки кг 2750 -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Производительность 20 блоков\час 

• Универсальная матрица в комплекте (все типоразмеры ФБС) 

• Усиленная рама и направляющие 80 мм 

• Вибраторы «OLI» (Италия) 5 кВт с временем наработки 10 000 часов

• Итальянская гидравлика 

• Загрузочный ящик и бункер для смеси 3,3 м3

ОСОБЕННОСТИ

Передвижные вибропрессы 
ПЕГАС для ФБС блоков, ФБС с ковшом

1 - бункер загрузочный

2 - универсальная матрица

3 - загрузочный ящик

Вибропресс ПЕГАС
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ФЕНИКС для ФЛ плит и ФБС блоков
Размер формовочной зоны, мм х мм 2380 х1600

Высота формовочной зоны, мм 300

Общая установленная мощность, кВт 14

Мощность вибраторов «Oli» (Италия), кВт 5,5

Давление в гидросиситеме, мПа 12

Количество формовок за час, шт 8

Длительность полного цикла, сек 450

Емкость бункера, м3 3,3

Напряжение питания, В\Гц 380\50

Режим работы Полуавтоматический

Масса общая не более, кг 10 000

Масса формообразующей оснастки, кг 4400

ОСОБЕННОСТИ
• Производительность до 8 плит ФЛ в час
• Универсальная матрица в комплекте (все типоразмеры ФБС) 
• Усиленная рама и направляющие 80 мм
• Вибраторы «OLI» (Италия) 5 кВт с временем наработки 10 000 часов 
• Итальянская гидравлика 
• Загрузочный ящик и бункер для смеси 3,3 куб.м 
• Гарантия 2 года

Передвижные вибропрессы
ФЕНИКС для ФЛ плит и ФБС блоков

1 - бункер загрузочный

2 - загрузочный мерный ящик

3 - синхронизатор

Вибропресс ФЕНИКС
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Основные компоненты

ДК — дозирующие комплексы

•  Не требуют фундамента

•  Точная дозация,
точность ±1%

•  2-4 бункера

•  Вместительность 16-72 м3

•  Футерованный барабан, 
оцинкованные ролики

•  Ширина загрузки 3–3,1 м

•  Высота загрузки  3-5,1 м

•  Габаритные размеры

БД — блоки дозаторов

•  Для цемента от 75 до 900 кг

•  Для воды от 40 до 450 кг

•  Для хим. добавок от 5 до 60 кг

•  Точная дозация, 7 тензодатчиков

•  Усилители сигнала

•  Система быстрого сброса воды

•  Порошковая окраска

Пульты управления

•  Ручные,
полуавтоматические 
и автоматические 

•  Контроллер
и сенсорная панель OMRON

•  ПО на базе SCADA OMRON

•  Электроавтоматика
SHNEIDER ELECTRIC

•  Удаленный доступ и контроль 

Пневматическое 
оборудование

CAMOZZI — мировой лидер 

в области промышленной 

пневматики 

Компрессоры

ABAC воздушные компрессоры — 

№1 в мире

Тензодатчики

CAS — ведущий производитель 

электронных весов и точного 

весового оборудования

Контроллеры,
сенсорные панели

OMRON — мировой лидер 

в области автоматизации

Контрольное, защитное
и переключающее
оборудование

SHNEIDER ELECTRIC — 

глобальный специалист 

в управлении энергией 

и автоматизации

Вибраторы

OLI — компетентный поставщик 

электрических и пневматических 

промышленных вибраторов
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Силосы цемента
Цельносварные СЦ- 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72

• Вместительность от 12 до 72 тонн
• Готовая конструкция

Разборные СЦМ- 35, 50, 75, 100, 120, 140, 160 
• Вместительность от 35 до 160 тонн
• Пескоструйная обработка перед покраской

Разборные СП- 180, 215, 250, 290, 315 
• Вместительность от 180 до 315 тонн
• Пескоструйная обработка перед покраской

Разборные СПУ- 630, 950
• Вместительность от 630 до 950 тонн
• Пескоструйная обработка перед покраской

Толстые металлические стенки
Двойное покрытие (грунт, эмаль)
Транспортные габариты

Опции для силосов
 Фильтр цемента MAXAIR-24, SCUTTI

 Клапан сброса избыточного давления VDS273, SCUTTI 

 Система аэрации силоса IF, SCUTTI

 Датчик уровня цемента RLB110, SCUTTI

 Затвор дисковый VFA300-LT, SCUTTI

 Вибратор  MVE 300/3, OLI

Растариватели биг-бэгов
Для растаривания одноразовых и многоразовых мешков с цементом

Вместимость:
РБР, РБС — от 1 тонны / РБ-2 — от 2 тонн

Нож из инструментальной стали

Могут комплектоваться ручной талью, электроталью, кран балкой

Ленточные конвейеры
Для транспортировки сыпучих материалов

Гладкая или шевронная лента 

Длина 3 000 - 18 000 мм

Ширина 500 - 800 мм

Производительность от 55 до 100 т/час

Угол установки до 30 градусов 

Замок ALLIGATOR (США)

Оцинкованные ролики

Шнеки SCUTTI
Для цемента и сухих добавок

Диаметр 114, 168, 219, 273 мм

Длина от 1 000 до 15 000 мм

Производительность от 3 до 60 т/час

Привод — мотор-редуктор мощностью до 15 кВт

Разборные  — габаритные размеры 

Смотровое окно для обслуживания

Цельнонавитая спираль, идеально отбалансированный вал

Угол установки — 20-45 градусов

Насосы CALPEDA
Для воды
NM 40-12 FA — 15-33 м3/час

NM 50-12 FB — 30-66 м3/час

NM 65-16 CB — 48-120 м3/час

Для химических добавок 
MXH 202E — 0-4,8 м3/час, нержавеющая сталь

Опции

TTI













Ø 2.3 м

Ø 3.4 м

Ø 4.7 м

Ø 7.6 м
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32 33

Каталог матриц  
Номенклатура выпускаемых изделий 

Плитка 
тротуарная

 «Квадрат» 
1. ПФ-275 98х98хh
2. ПФ-224 198х198хh
3. ПФ-007 298х298хh

4. ПФ-035 «Шестигранник» 
230х200хh

5. ПФ-131 «Кирпич» 
198х180хh

6. ПФ-042 «Катушка» 
198х163хh

7. ПФ-269 «Квадрат» 
115х115хh

8. ПФ-128 «Ромб»
329х164,5хh

9. ПФ-102 «Катушка обратная» 
180х198хh

 10. ПФ-163
«Старый город» 

Стеновой 
кирпич

11. ПФ- 001 Стеновой 
кирпич 250х120х65

12. ПФ-044 Кирпич 
облицовочный угловой 
250х120хh

13. ПФ-212 Кирпич 
облицовочный угловой 
(колотый) 250х120х65/88

14. ПФ-055 Блок 
облицовочный угловой 
(колотый) 390х190х188

15. ПФ-056 Блок 
облицовочный угловой 
390х190х188

16. ПФ-070 Блок 
облицовочный угловой 
(колотый) 390х190х188

17. ПФ-043 Вазон 
«Зеленая стенка» 
480х340х200

Блок стеновой 18. ПФ-264 Блок стеновой 
(П* 35%, сквозной) 
200х200х400

19. ПФ-282 Блок стеновой 
(П* 15%) 188х190х390

20. ПФ-010 Блок стеновой 
полностенный 88х190х388

21. ПФ-008 Блок стеновой 
(П* 30%) 188х190х388

22. ПФ-011 Блок стеновой 
(П* 30%) 188х190х388

23. ПФ-003 Блок стеновой 
(П* 40%) 188х190х388

24. ПФ-078 Блок стеновой 
(П* 30%) 188х190х388

25. ПФ-121 Полублок стеновой 
(П* 30%) 188х120х388

26. ПФ-123
Блок стеновой (П* 30%) 
188х320х390

27. ПФ-281
Блок стеновой (П* 15%) 
188х250х390

Декоративные 
изделия

28. ПФ-365 Решетка 
газонная 600х400х100

29. ПФ-068 Решетка 
газонная 840х420х90

30. ПФ-176 Крышка столба 
350х350х70

31. ПФ-208 
Крышка колонны 
200х150х200

32. ПФ-251 Элемент столба 
320х320х188

33. ПФ-258 Блок стеновой 
(П* 30%) 188х390х390

Бордюры 34. ПФ-144 Бордюр 
500х80х200

35. ПФ-160-01 Бордюр 
с гранью 1000х80х200

36. ПФ-019 Бордюр 
1000х180х300

37. ПФ-387
Опора фундамента
620х220х150

38. ПФ-130
Лоток средний 
380х150х200

Изделия ЖБИ 39. Блок ФБС  3, 4, 5, 6
2380х(300-600)х300

40. Плита ФЛ 10, 11, 12, 16
2380х(1000-1600)х300

41. Кольцо КС  7, 10, 13, 15, 20
(700-2000)х900

1

39 40 41404

36
34

39

434
35 636

37 38

30 31
28

29

11
12 13

14 15 16 17

4 7

8

9

5

6
2

3

____________________________________________________________________________________________________________________________
П* — пустотность
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       Фотогалерея

МАКСИМАЛ с подъемником
Златоуст, Россия

ПЕГАС
Химки, Россия

УЛЬРА 2.0
Златоуст, Россия

КС-20
Уральск, Казахстан



20

Фотогалерея     

СКИП-60
Феодосия, Крым

КОМПАКТ-45
Термез, Узбекистан

КОМПАКТ-30
Конакри, Гвинея

ЛЕНТА-36
Атырау, Казахстан

ЛЕНТА-54
Краснодар, Россия



   Фотогалерея

ФЛАГМАН-60
Петропавловский, Россия

КОМПАКТ-30
Каратун, Татарстан

ЛЕНТА-72
Жайрем, Казахстан

ФЛАГМАН-60
Москва, Россия

МОБИЛ-20
Кемерово, Россия

ЛЕНТА-54
Токмок, Киргизия



2 года
гарантии

КОНТАКТЫ

Телефоны филиалов СНГ

Export Sales 

Казахстан: +7-776-900-90-15

Узбекистан: +998-97-464-44-15

Кыргызстан: +996-50-090-01-15

Таджикистан: +992-90-306-63-19

Беларусь: +375-29-838-90-16

Армения: +374-91-900-816

Грузия: +995-579-329-000

+7-351-900-11-27

ZZBO © 2018

Звонок по РФ бесплатный:

Телефон для стран СНГ:

http://zzbo.ru/

8-800-200-4430

info@zzbo.ru

Челябинская область,
г. Златоуст,
ул. Суворова, 57

+7-351-900-90-16


